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، بارها به  kاز بستن کلید  پس      ms  2های عایق قرار دارند.  بر روی پایه کره مشابه    در شکل زیر دو         78تست  

 و جهت حرکت بارها کدام است ؟    رسند. شدت جریان متوسط ، جهت جریان حالت تعادل می 

 

 
 

    9    تست   

 =  0ی زمانی دهد در فاصله نمودار شکل زیر ، جریان الکتریکی عبوری از یک رسانا بر حسب زمان را نشان می    

 1t     تا s 12=  2t    جریان متوسط گذرنده از رسانا چند آمپر است ؟ 

 

 

 

 

 

میتوان واحد های زیر   q = It ی  است. طبق رابطه    Aکمیت اصلی است و واحد آن  جریان الکتریکی یک     نکته   

 برای بارالکتریکی تعریف کرد :  را  

1     -4 mA     ازA    بهB -    ازB     بهA 

2    - 3 mA     ازA     بهB -   ازB     بهA 

3    -4 mA     ازB     بهA -    از A    بهB 

4    -3 mA     ازB     بهA -    ازA     بهB 

1         75 

2       5 /67 

3       25 /6 

4      625 /5 
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   q = A.s = 1C 
    
   q = A.h = 3600A.s = 3600C 

 
 

 تواند بدهد تا کامل تخلیه شود. می ترین مقدار باری است که باتری  بیش آمپرساعت یک باتری به معنای   توجه   

 

ساعت به طور کامل تخلیه شود، به   5در  مدت   است. اگر این باتری   mAh 500نوعی  آمپرساعت          5 تست  

 کند؟  طور متوسط چند آمپر جریان از مدار عبور می 

 

1   5A 2    1A 3    0/1 A    4 2/5A   
 

 مقاومت الکتریکی  

 

کنند.  حرکت می آزاد در سراسر سیم رسانا  کنیم. الکترونهای  اختلاف پتانسیل ایجاد می در مداری  هنگامی که        

الکترونها در مسیر خود   نوسان این  اتم های رسانا که در حال  برخورد می به  باعث گرم شدن رسانا  کنند  اند  و 

 شوند. روبرو می شوند. الکترونها در مسیر خود با نوعی مقاومت  می 

 

  جنس همچنین  رسانا بستگی دارد.  سطح مقطع  و    طول هندسی رسانا، یعنی    مقاومت الکتریکی به ابعاد     :    توجه 

 گذارد. بر مقاومت الکتریکی اثر می   دما و  ماده رسانا  
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 تعریف کمی مقاومت الکتریکی :  

مقدار ثابتی است.  در دمای ثابت،    ، آن دو سر یک رسانای فلزی به شدت جریان عبوری از  نسبت اختلاف پتانسیل  

 است. (  Ωنشان داده و یکای آن اهم )   (R)را با نماد  شود و آن  مقاومت الکتریکی رسانا نامیده می این مقدار ثابت،  

 

 

 

 

 نمودارهای قانون اهم :  

 

 

 

  بشرط تغییر نکردن شکل هندسی، دما و    با توجه به ثابت بودن مقاومت الکتریکی در یک مدار )   :     توجه     

 : جنس 

𝑽𝟐

𝑽𝟏
=  

𝑰𝟐

𝑰𝟏
 →→  

∆𝑽

𝑽𝟏
=  

∆𝑰

𝑰𝟏
 

 

 R = 𝑉
𝐼
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𝑽تغییرات مقاومت را تعیین کرد.   ی  توان نحوه با استفاده از قانون اهم نمی      تذکر  
𝒙𝒏

↔  𝑰
𝒙𝒏

 

 کنند( اهم پیروی نمی غیراهمی ) از قانون    (  2                 کنند(   از قانون اهم پیروی می اهمی )     ( 1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


