

پشم شیشه : 
Glass Wool
فرآیند تولید : 
1.ذوب مواد اولیه برای تولید پشم شیشه 
2.تبدیل شیشه مذاب به الیاف ریز 
3.تثبیت و شکل دهی به الیاف پشم شیشه 

مزایای کلیدی :
1.عایق حرارتی فوق العاده 
2.سبک و منعطف پذیر 
3.مقاوم در برابر رطوبت و قارچ 
4.عمر طولانی و مقاوم در برابر فرسایش 

انواع پشم شیشه : 
: برای سقف و دیوار ساختمان (Blanket) پتویی 
: برای دیوارهای خشک، کانال‌های هوا، و سطوح صنعتی (Board) ورقه‌ای یا تخته‌ای
: برای عایق کردن لوله‌های آب گرم یا بخار. (Pipe Insulation) لوله‌ای 

کاربردهای اصلی : 
دیوار و سقف ساختمان‌ها 
سیستم‌های تهویه (کانال‌های هوا)
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای عایق‌کاری حرارتی
استانداردها :
ISIRI 3432- ISIRI 360- ASTM C665 -ASTM C553  



لوله مانیسمان : 
seamless pipe
مزایای کلیدی : 
مقاومت بالا در برابر فشار
مقاومت در برابر خوردگی
کیفیت و طول عمر بالا

کاربردهای اصلی :
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  
صنایع خودروسازی

استاندارد های رایج : 
ASTM A106, ASTM A53, ASTM A333, EN 10216, EN 10210

شرکت های طرف قرارداد : لوله دقیق کاوه ایرانیان،کارخانه نورد و لوله اهواز 













نبشی : 
Angle Steel
کاربردها:
صنعت ساختمان سازی 
ساخت چارچوب و شاسی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات
ساخت دکل‌های مخابراتی و برق
ساخت در و پنجره‌های فلزی

مزایای کلیدی : 
استحکام و مقاومت بالا
قابلیت اتصال آسان
مقاومت در برابر خوردگی
انعطاف‌پذیری در طراحی

استانداردها: 
ASTM A6/A6M, EN 10055, DIN 1024,DINEN10056,ASMES36,GOST8240

شرکت های طرف قرارداد : 
کارخانه نبشی‌سازی آریان فولاد، شرکت نورد و لوله صفا، کارخانه نبشی ذوب‌آهن اصفهان، کارخانه فولاد ناب تبریز









ناودانی   
U‑channel 
 شکلU پروفیل فلزی 
مزایای کلیدی: 
1.مقاومت در برابر تنش فولادی 
2.اشتعال فضای کم 
3. سرعت نصب بالا در ساختمان 
4.تحمل در برابر ضربه 
5.کارامد بودن در طولانی مدت 
کاربرد ها : 
1.ساخت نمای ساختمان 
2. ساخت چهارچوب ها 
3.ساخت تشکیلات دریایی 
4.ساخت ماشین آلات 
شرکت های طرف قرارداد : 
کارخانه ذوب آهن اصفهان ، کارخانه فولاد سپهر ایرانیان ،کارخانه فولاد نصراذربایجان ،کارخانه فولاد شکفته  صنایع فولاد کوهپایه 
استاندارد های تولید :
 UPN و UNP یا DIN-1026  استاندارد اروپا: 
         NFA 45-255 استاندارد فرانسه: 
DIN EN ISO 12944-3  استاندارد مقاومت در مقابل خوردگی: 









قوطی فولادی 
Steel Hollow Section

	
نوع قوطی
	
جنس ورق
	
       استاندارد 
	
ضخامت ورق (mm)
	
مقاطع متداول (mm)
	
طول شاخه (m)

	
سبک
	
ورق روغنی (نورد سرد)
	
DIN 2395 / JIS G3141
	
0.7 — 2
	
20×20، 25×25، 30×30
	
6

	
ساختمانی
	
ورق سیاه (ST37 / ST52)
	
DIN 2395 / EN 10219
	
2 — 6
	
40×40، 60×60، 100×50
	
6 / 12

	
سنگین صنعتی
	
ورق ضخیم ST52 / S355JR
	
EN 10210
	
6 — 12
	
100×100، 120×120، 150×100
	
12



فرآیند تولید
برش ورق فولادی به اندازه مورد نظر 
نورد و شکل‌دهی به فرم مربع یا مستطیل
برش به طول استاندارد
کنترل ابعاد، ضخامت و صافی سطح
کاربردهای اصلی :
سازه‌های فلزی و ساختمانی
چارچوب درها و پنجره‌ها
صنایع خودروسازی و تجهیزات صنعتی
مبلمان فلزی و اداری
سازه‌های گلخانه، تابلوهای تبلیغاتی و پایه‌های روشنایی





پروفیل
Steel Profile
 انواع ضخامت‌ها و کاربردها:
پروفیل سبک : ضخامت‌های معمولاً از 0.7 تا 2 میلی‌متر. عمدتاً برای ساخت در و پنجره، سازه‌های سبک، دکوراسیون داخلی، و صنایع فلزی ظریف استفاده می‌شوند. 
پروفیل ساختمانی (یا متوسط):  
ضخامت‌های معمولاً از 2 تا 6 میلی‌متر. پرکاربردترین دسته برای ساخت اسکلت ساختمان‌ها، سوله، خرپا، و سازه‌های فلزی عمومی.
پروفیل سنگین یا صنعتی:
ضخامت‌های معمولاً از 6 تا 12 میلی‌متر (و گاهی بیشتر). برای سازه‌های عظیم، پل‌ها، دکل‌ها، ماشین‌آلات سنگین و کاربردهای نیازمند مقاومت بسیار بالا.

استاندارد های تولید : 
EN 10025- EN 10210- ASTM A36- ASTM A500
 
مزایای کلیدی : 
مقاومت بالا
تنوع در ابعاد و اشکال
مقاومت در برابر خوردگی (با پوشش)

شرکت های طرف قرارداد: 
فولاد مهر سهند_ پروفیل یزد_ پروفیل کیان پرشیا_ پروفیل توس_ پروفیل آریان فولاد_

